
[image: image1.wmf]
Használati utasítás

[image: image2.emf] 

Cargo ’09  


A Cargo fantázianév nem véletlen, ez a modell a nagy méretű első kosarának és a kihajtható lábakkal felszerelt hátsó – rendkívül erős és robosztus – csomagtartójának köszönhetően a Velox paletta „teherhordója”. Az eddig csak a robogó felépítésű elektromos kerékpárokra jellemző 300 W-os motorteljesítmény, egyesítve az évek óta bevált kerékpáros felépítéssel új kategóriát teremt a villamos kerékpárok körében. 4 db 12 Ah kapacitású akkumulátor, duplavállas első teleszkóp, 22”-os kerékátmérő, első-hátsó dobfék, 3 mm vastag acél küllők, nagy méretű visszapillantó tükrök, ez csak néhány különleges jellemző, mely a Velox márka kimagaslóan jó ár/érték arányú kerékpárjává teszi a Cargot.

Elektromos kezelőszervei, felépítése:


A gázkart és a nyomatékkapcsolót kormány jobb oldalán találjuk. A világítás, irányjelző és kürt kapcsolóját a bal oldali markolaton találjuk. A műszerfal gyorsan leolvasható információkat nyújt az akkumulátor töltöttségi szintjéről, továbbá visszajelzést kapunk az irányjelző és a világítás működéséről, és a nyomatékkapcsoló állapotáról. A nyomatékkapcsolóval négy állásban állítható a motor nyomatéka. A műszerfalon lévő digitális szám mutatja a nyomatékkapcsoló állását, mely alap helyzetben 3-as fokozatban van, és fékezés után szintén visszaáll 3-as fokozatra. A világítás a bal oldali kapcsolóval kapcsolható be, de a műszerfalon van egy fényérzékelő kapcsoló, mely sötétben automatikusan bekapcsolja a világítást, ha a gyújtáskapcsolót bekapcsolt állapotba fordítjuk. A kerékpár rendelkezik pedálrásegítéses rendszerrel, a gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotában, pedálozás közben, a motor rásegít a hajtásra, anélkül, hogy gázt adnánk. A kerékpár elektronikus blokkolásgátló rendszerrel van felszerelve a hátsó keréken, mely fékezéskor csúszás mentesen állítja meg a hátsó kereket, miközben áramot termelve tölti az akkumulátorokat, tovább növelve a megtehető távolságot Az akupakk jobb felső sarkában találjuk a gyújtáskapcsolót, melyet jobb oldali irányba fordítva áram alá helyezzük kerékpárunkat. Az akkupakk a vázra erősítve a nyereg és a kormány között helyezkedik el. A kivehetőség és zárhatóság érdekében az akkupakk jobb oldalán kulccsal működő zárszerkezet található. Az akkumulátorok töltése rendkívül egyszerű, az akkupakk bal felső oldalán található töltőcsatlakozón keresztül történik. A kerékpár stabil kitámasztást a hátsó sztender szolgálja, amely rugós biztonsági zárral van ellátva, ez a letámasztás esetén automatikusan reteszel. Oldani csak úgy lehet, ha a reteszt lábbal lenyomjuk, majd a kerékpárt előre toljuk. Komfort érzetünket a rugós nyereg mellett tovább az alacsony átlépő magasság (33,5 cm)
CARGO ’09 48V és CARGO ’09 60V Műszaki adatai:

	 
	Cargo '09 48V
	Cargo '09 60V

	Önsúly kg
	54
	58

	Max sebesség mk/h
	30
	30

	Max. hatótávolság km
	35-45
	45-55

	Max. terhelhetőség kg
	110
	110

	Akkumulátor típus
	gondozásmentes, savas

	Akkumulátor kapacitás ah
	12

	Akkumulátor feszültség V
	4X12
	5X12

	Akkumulátor Tőltési idő h
	3-tól 8-ig

	Akkutöltő jellemzője
	Csepptöltő

	Motor típus
	Elektromágneses, háromfázisú, aszinkron

	Motor Név. Teljesítmény W
	300

	Motor Fesz. V
	48
	60

	Motor Név. Nyomaték Nm
	1,23

	Motor fordulatszám r/min
	230

	Motor Áramfelvétel A
	4,5-6

	Motor hatásfok
	80%

	Motor zajszint dB
	60

	Motor energia fogyasztás
	kb.: 1,4-1,85 kWh / 100km


Felszereltség:
-PAS rendszer (pedálrásegítés)

-LED világítás, fényérzékelő kapcsolóval

-Extra méretű dobfékek, alu fékkarokkal

-Kihajtható csomagtartó, gyerekülés funkcióval, deréktámasszal

-Extra kényelmes nyereg

-Kormányzár

-Elektronikus ABS a hátsó keréken

-Fékezési energia visszatápláló rendszer

-Nyomatékváló, négy fokozatban, automata biztonsági fokozattal

-Sztender, felcsapódásgátlóval

-Sárpofozó mindkét keréken

-Fedeles első kosár

-Index (hangjelzés nélkül)

-Duplavállas első teleszkóp
-Mobiltelefon hívásjelzés
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